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Вид работ Разработка и проектирование по ТЗ Заказчика  

Типы работ Разработка 3D модели в САПР SolidWorks.Выполнение расчетов. 
Выполнение карт раскроя листового металла. Выпуск комплекта 
конструкторской документации согласно ГОСТ 2.102-2013. 

Кол-во деталей ~300 

Состав КД Рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи, спецификации 

Кол-во сборочных чертежей, шт. Более 30 

Общее кол-во чертежей, шт. Более 350 

Итоговый срок реализации 90 раб.дн. 

КБ Инженер Групп  
Конструкторское бюро  

Cамоходный ворошитель компоста на гусеничном 

ходу используется для ускорения компостирования 

органических отходов (пищевые отходы, 

компостирование помета, компостирование навоза, 

листва, деревья, отходы деревообработки, 

компостирование и переработка иловых осадков, 

мебель и т.д.) на птицефабриках, свинокомплексах, 

фермах КРС, на деревообрабатывающих, 

лесозаготовительных предприятиях и на полигонах 

ТБО для переработки муниципальных отходов. 

Выполнены работы по проектированию и 

разработке с  расчетами рамы, шнека, гусиницы, 

кабины, баков и т.д. Самоходный ворошитель 

изготовлен и прошел испытания.   

ИЗ ДЕ ЛИЕ  

САМОХОДНЫЙ 

ВОРОШИТЕЛЬ 

 

В ИД РА БОТ  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

У СЛУ ГИ  

• Разработка 3D CAD модели 

с полной деталировкой 

• Выполнение необходимых 

расчетов  

• Разработка основного 

комплекта конструкторской 

документации согласно 

ГОСТ 2.102-2013 

• Сопровождение при 

производстве 

 

ЗАКАЗЧИК  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

ДАТА  

Октябрь 2021г. 

СРОК  

90 Раб.дн. 

 

                     ВОРОШИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ 


