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Вид работ Реверс-инжиниринг с модернизацией по ТЗ Заказчика  

Типы работ 3D Сканирование, Разработка 3D модели в САПР SolidWorks. 
Выпуск комплекта конструкторской документации согласно ГОСТ 
2.102-2013. 

Кол-во деталей ~38 

Состав РКД 3D CAD Модель, Чертежи деталей, сборочные чертежи, 
спецификации 

Кол-во сборочных чертежей, шт. 10 

Общее кол-во чертежей, шт. 48 

Итоговый срок реализации 10 раб.дн. 

КБ Инженер Групп  
Конструкторское бюро  

Перистальтический насос предназначен для 

распыления, инъектирования, нагнетания 

двухкомпонентных или однокомпонентных составов. 

Выполнен в виде рамы на колесах, с 

установленным на нем электродвигателем, 

редуктором и рабочими частями насоса.  

ИЗ ДЕ ЛИЕ  

ПЕРИЛЬСТАТИЧЕСКИЙ 

НАСОС 

 

В ИД РА БОТ  

РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ 

У СЛУ ГИ  

• Ручной обмер 

• Разработка 3D CAD модели 

с полной деталировкой. 

• Разработка основного 

комплекта конструкторской 

документации согласно 

ГОСТ 2.102-2013 

 

ЗАКАЗЧИК  

ООО «Иньекционные 

Ремонтные Системы» 

 

ДАТА  

Сентябрь 2022г. 

СРОК  

15 Раб.дн. 

 

                      ПЕРИЛЬСТАТИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ПРОКАЧКИ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ 


