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Вид работ Разработка и проектирование по ТЗ Заказчика  

Типы работ Разработка 3D модели в САПР SolidWorks.Выполнение расчетов.. 
Выпуск комплекта конструкторской документации согласно ГОСТ 
2.102-2013. 

Кол-во деталей 30 

Состав РКД 3D CAD Модель , Чертежи деталей, сборочные чертежи, 
спецификации 

Кол-во сборочных чертежей, шт. 8 

Общее кол-во чертежей, шт. 38 

Итоговый срок реализации 25 раб.дн. 

КБ Инженер Групп  
Конструкторское бюро  

Гидравлический отсекатель горной массы 

предназначен для аварийного удержания потока 

горно-редной массы. 

В процессе проектирования выполнены все 

необходимые прочностные расчеты. В том числе 

расчет стержня на попадание в каменно-рудный 

элемент.  

Предусмотрены предохранители на стержнях. 

Спроектирован кастомный гидроцилиндр. 

Образец изготовлен и испытан в 2021 году. 

Отгружен конечному заказчику.  

ИЗ ДЕ ЛИЕ  

ОТСЕКАТЕЛЬ ГОРНОЙ 

МАССЫ 

 

В ИД РА БОТ  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

РАЗРАБОТКА 

У СЛУ ГИ  

• Проектирование и 

разработка согласно ТЗ 

Заказчика 

• Выполнение расчетов 

• Разработка 3D CAD модели 

с полной деталировкой. 

• Разработка основного 

комплекта конструкторской 

документации согласно 

ГОСТ 2.102-2013 

 

ЗАКАЗЧИК  

ООО «Буллит-Рус» 

 

ДАТА  

Июль 2020г. 

СРОК  

25 Раб.дн. 

 

                     ОТСЕКАТЬЛЬ ГОРНОЙИ МАССЫ 


